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La tesis presentada propone un nuevo método de cartografía de ensayos no 
destructivos en edificios históricos mediante el uso de técnicas basadas en SIG. 
Primeramente, se define el método por el cual es posible elaborar y convertir una 
cartografía 3D basada en nubes de puntos de un elemento arquitectónico obtenida 
mediante fotogrametría, en cartografía raster y vectorial, legible por los sistemas SIG 
mediante un sistema de coordenadas particular que referencian cada punto de la nube 
obtenida por fotogrametría. A esta cartografía inicial la denominaremos cartografía 
base Esta planimetría base se representa en 2D y 3D simultáneamente, y posee un 
alto grado de definición de texturas (hillshade) y geometría real (modelado digital) del 
elemento de estudio, lo que permite lograr una mayor exactitud en la delimitación de 
ciertas lesiones, como pueden ser las de deterioro por pérdida de material y su 
posterior cartografía. 
Después, se define el método por el cual los puntos donde se realiza un ensayo NDT 
se referencian al sistema de coordenadas del plano base, lo que permite la generación 
de cartografías de los ensayos referenciadas y la posibilidad de obtener sobre un 
mismo plano base diferentes datos de múltiples ensayos. 
Estas nuevas cartografías las denominaremos cartografías de datos, y se demostrará 
la utilidad de las mismas en el estudio del deterioro y la humedad. Se incluirá el factor 
tiempo en las cartografías,  y se mostrará cómo este nuevo hecho no sólo posibilita el 
trabajo interdisciplinar en la elaboración del diagnóstico sino que permite visualizar el 
conocimiento y la evolución con mayor facilidad. Es posible visualizar el 
comportamiento de un elemento en el tiempo para entender, interpretar, descubrir y 
actuar con mayor exactitud sobre él. 
Finalmente, se generarán nuevas cartografías inéditas hasta entonces consistentes en 
la combinación de diferentes cartografías de datos con la misma planimetría base. 



Estas nuevas cartografías, darán pie a la obtención de lo que se ha definido como 
mapas de isograma de humedad, mapa de isograma de salinidad, factor de humedad, 
factor de evaporación, factor de salinidad y factor de degradación del material. 
Mediante este sistema se facilitará una mejor visión del conjunto de los datos 
obtenidos en el estudio del edificio histórico, lo que favorecerá la correcta y rigurosa 
interpretación de los datos para su posterior restauración.  
 
En definitiva, se considera que el complejo proceso de estudio de un elemento 
arquitectónico sobre el que se tienen diferentes datos de auscultación, se entiende con 
mayor exactitud haciendo mapas generados a partir de la combinación de diferentes 
mapas de datos y en los que se observe la variación en el tiempo, ya que si bien los 
instrumentos de ensayos nos dan información puntual exacta, no nos aportan la visión 
del conjunto necesaria para su correcta interpretación. 
 

 




