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l.ONGITUQl lJAL 

PLb.NTA Pt y 5!Jt.LO. 

Un retrete. '-

Dos lavabos. 
25 perchas. 

9.º Cuarto de aseo para niños, que comprende 

los mismos servicios, más un urinario. 
El local tenía dificultades por su pequeño tamaño, 

y ha sidQ necesario estudiar con todo cuidado la dis­

tribución para conseguir el máxi"!o aprovechamiento. 
Se han rasgado los huecos exteriores, para dotar 

de luz suficiente el comedor, sala de reparto y la co­
.. cina. También se ha rasgado la primera traviesa, para 

comunicar los servicios del interior. 

Se han colocado unas chimeneas para la ventila­
ción de la despensa y los servicios. 

Las demás obras de tabiquería, fumistería, pavi­

mentación, saneamiento, etc., son las que se deducen 

del plano y las necesarias para un acabado en con­
diciones de la adaptación. 

Las instalaciones de la cocina y servicios se han 
cuidado con esmero, dado el carácter higiénico y a 

la vez agradable que corresponde a la institución. 

En cuanto a la decoración de la fachada, se ha pro­

curado, dentro de límites modestos, una entonación 
con el ambiente y cárácter del lugar. 



LA VIGUETA "CASTILLA" y su FORJADO 
NACIONAL COMO ELEMENTO DE CONSTRUCCION 

Al imponer las circunstancias del momento presente 
la máxima utilización de los materiales nacionales, se 
ha podido comprobar una vez más que las viguetas 
modelo "CASTILLA" responden de un modo integral 
a las necesidades patrias, quizás como ningún otro 
elemento constructivo español, ya que con ellas se 
consigue reducir el consumo de acero al estrictamen­
te preciso, se evita en absoluto el ·de madera y se 
aumenta, por el contrario, el de cemento, de gran 
índice productivo nacional, y el de otros materiales, 
cual los áridos, escorias, serrines, de escaso valor 
hasta ahora en el conjunto económico o riqueza de 
nuestra Patria. 

la vigueta "CASTILLA", de cemento y acero y per­
fll doble te, comenzó a fabricarse en Valladolid hace 
próximamente seis años, y su solvencia técnica está 
hoy fuera de toda duda, como lo prueba el hecho 
de su aplicación preferente por parte de cuantos 
constructores pueden disponer de ella en la organi­
zación de sus trabajos. 

No es, pues, la vigueta "CASTILLA" ningún ele­
mento nuevo nacido al amparo del ambiente cons­
tructivo nacional del momento, sino que tiene el fun­
damento de una gestación laboriosa y solidez pro­
pia de los tiempos duros y de compet~ncia anteriores 
al glorioso Alzamiento. 

Esta vigueta se aplica en obra de modo semejante 
al de sus similares de hierro y madera, pues su di­
ferencia en peso unitario es inapreciable, y, en cam­
bio, presenta sobre estas viguetas las ventajas de su 
economía, de su incombustibilidad absoluta, de su 
rigidez, de su mejor trabazón con el resto de las fá­
bricas y de su duración indefinida. Para dar una idea 
comparativa, a continuación se ponen de manifiesto , 
en un estado las principales características de cada 
una de las tres viguetas mencionadas: 

Unidas entre sí las viguetas con bovedillas de hor-
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incluído la colocación de los tirantes, es, aproxima­
damente, de una hora por metro cuadrado, y e llo, 
unido a que no se precisan especialistas para reali­
zar el trabajo, supone una gran ventaja en estos mo­
mentos de premura y escasez de mano de obra es­
pecializada. 

Por otra parte, la cantidad de hierro que supone 
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Fig. nº 2 

un entrepiso con viguetas "CASTILLA" está compren­
dida entre 3,68 y 7,39 kilogramos por metro cuadra­
do, según la luz de las crujías, y esto supone un evi- • 
dente menor consumo de hierro con respecto a los 
atirantados metálicos, lo cual está en consonancia 
con las necesidades nacionales, que imponen la má­
xima economía de este material. 

Estos forjados presentan un grado elevado de ri­
gidez, por lo que sus techos no se agrietan nunca. 
Las bovedillas del forjado quedan por su parte infe­
rior al mismo nivel de las alas de las viguetas, con 
lo cual se consigue que el materiol empleado en el 
revestimiento correspondiente se reduzca al mínimo. 

La Sociedad Industrias del Cemento, S. L., con ta­
lleres en Valladolid y Sestao-Galindo (Vizcaya}, con­
cesionaria de la patente de la vigueta "CASTILLA", 

Fig. n• 1 

m1gon ligero, de modo que queden los tirantes a 
0,70 metros entre ejes, y rellenando el espacio su­
perior que queda libre de hormigón aislante, se for­
ma el forjado tipo "CASTILLA", que presenta las ven­
tajas siguientes: 

No precisa su ejecución ningún encofrado, y ex­
presando más gráficamente esta condición, diremos 
ni un solo palo, haciendo valer la frase al solo ob­
jeto de llamar la atención sobre este punto para el 
cálculo de precios unitarios de obra. 

Otra cualidad ·muy interesante que presenta- este 
forjado es su economía de ejecución.. Según los datos 
que nos han facilitado recientemente varios construc­
tores del coste de la puesta en obra del atirantado 
y bovedillas, así como el de lcr capa de relleno, es 
de 0,65 pesetas por metro cuadrado de piso, cifra 
de un orden muy inferior comparada con la de los 
sistemas normales de forjado. 

El tiempo que se tarda en ejecutar esté" forjado, 

organiza actualmente la instalación de centros pro­
ductores en diversas poblaciones de España, de 
modo que quede suficientemente atendido el merca­
do constructor. 

La vigueta "CASTILLA", elemento de avanzada de 
todo un nuevo sistema constructivo, que se ha de po­
ner en marcha tan pronto como las circunstancias lo 
permitan, constituye solamente por ahora un primer 
paso obligado para servir y ayudar a la reconstruc­
ción de España. Su perfil y estudio definitivo ha sa­
lido ya de la investigación y del laboratorio, y es de 
esperar que pronto sea una realidad, en unión de 
todos los elementos complementarios con los que for­
ma un conjunto o sistema constructivo de insospecha­
do rendimiento, con el que la nación podrá restañar 
muchas de sus heridas sin el más leve sacrificio de 
su economía. 

JOSE CAMARA 
Ingen iero de Cominos. 



HORMIGÓN CELULAR 

Es un material aislante del calor, del frío y del 
ruido, obtenido produciendo células de aire en un 
mortero de cemento. Por consiguiente, siendo su com­
posición únicamente a base de cemento y de aire, 
le hace sea incombustible, imputrescible e inalterable, 
con cuyas cualidades se consigue el aislante de apli­
Cf!ciones ilimitadas. 

El procedimiento de fabricación, con patente uni­
versal, es totalmente mecánico, y consiste _simplemen­
te_ en hacer fraguar una masa de cemento que en su 
interior contenga células microscópicas llenas de aire, 
separadas unas de otras por finísimas paredes. 

El aire contenido en estas células, que no se co­
munican, oscila entre los 550 a los 850 litros por me­
tro cúbico de material, uniformemente repartido por 
su fabricación mecánica, obteniéndose así el único 
hormigón que posee la propiedad de flotor en el 
agua por tiempo ilimitado, lo que viene a demostrar 
que el aire que contienen sus células se halla her­
méticamente cerrado en ellas. 

Para poderlo utilizar en todos los casos que se re­
quiera un aislamiento, ya en la industria o en la cons­
trucción, se fabrica de varias densidades, compren­
didas entre los 300 hasta los 1.300 kilogramos por me­
tro cúbico, aumentando su resistencia a la compre­
sión a mayor densidad, en función inversa de su pro­
piedad aislante. Así: 

Coeficiente Resistencia a lo 
Densidad de aislamiento 

compresión térmico 

0,3 0,05 5 kg. por cm• 
0,35 0,068 6 
0,4 0,074 10 
0,5 0,086 12 
0,8 0,15 15 
1, 1 0,25 30 
1,3 0,31 41 

HORMIGON CELULAR 
PATENTE UNIVERSAL 

El mejor aislante del calor, del frío y del ruido. 
Superior al corcho aglomerado, amianto y productos 
análogos. 
lmputrescible, incombustible e inalterable. 
Se entrega en bloques, placas y medios tubos de todas 
dimensiones y diámetros. 

BOSCH HERMANOS, S. L. 
Layetana, 7, pral. BARCELONA Teléfono 25866 

Comparado con los otros aislantes, vemos es el 
Hormigón Celular el material que posee el coeficien­
te de aislamiento más bajo. Así: 

Corcho sin aglutinar . . . . . . . . . . . . . . 0,076 
Amianto . . . .. . ... . . _ . _ . .. _ .... __ - 0,081 
Conglomerado de corcho __ .. _. _. _. 0,14 
Ladrillo hueco . _ ... __ . __ . _ . . _ . . · __ . 0,45 
Mortero de cemento - - - . . .. .. . . __ . 0,93 
Etcétera. 

Entre sus aplicaciones en la industria merece espe­
cial mención, en el ramo del calor, el aislamiento de 
hornos de todas clases, ya para cocer arcillas, es­
maltes, los de pan, etc., conducciones a distancia de 
gases o líquidos calientes, mantenimiento de tempe­
raturas determinadas en el ramo textil, etc.; en el 
ramo del frío, para el aislamiento en cámaras frigo­
ríficas, neveras, etc., y como aislante del ruido, en 
cabinas telefónicas, salas de espectáculos y demás. 

En la construcción se emplea con excelentes resul­
tados para aislar los tabiques de los edificios, tejados 
de cualquier inclinación y, en particular, en los edifi­
cios que poseen terrados o terrazas se suprime el des­
ván o cámara de aire, que tan pésimos resultados 
dió, colocándose una capa de H. C., ya én placas . 
o monolítica, del espesor conveniente, ahorrando, 
además, altura al edificio y consiguiendo una gran 
economía. 

Esta es una breve descripción de lo que represen­
ta el Hormigón Celular como material para aislar, su 
fabricación y maneras de emplearlo, que desde años 
ya viene utilizándose con gran rendimiento en países 
extranjeros, y no dudamos serán bastantes los técni­
cos españoles, arquitectos e ingenieros, que sabrán 
hallar, al enterarse, la_ solución a un problema, tan di­
fícil como interesante, com'a es el del aislamiento. 

B. H. 

~''VIDAL'' 

COMPRA-VENTA DE 

TODA CLASE DE MA-

TERIALES DE DERRIBO 

BARCELONA: C. DEL CLOT, 1 - TELEFONO 54998 
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CONSTRUCC ONES EN GENERAL 

" u 1111 11 n u 1. 11111 ~ 11 11 
ALCALA , 47 • TELEFONO 1 0 176 • M ADR I D 

BUTSEMS Y C.'A 

MOSAICOS Y PAVIMENTOS. PIEDRAS, GRANITOS Y 

MARMOLES ARTIFICIALES. CARBORUNDUM Y VITRO-

CEMENT PARA DECORACIONES. TUBOS DE HORMI-

GON ARMADO CENTRIFUGADO "BUTSEMS" PARA 

CONDUCCIONES A PRESION. ALBA1'4ALES Y TUBOS 

DE CEMENTO ARTIFICIAL. FAROLAS PARA ALUMBRADO 

PUBLICO. INSTALACIONES SANITARIAS " O MS" PA-

TENTADAS, PARA DEPURACION DE AGUAS RESIDUA-

LES. OBRAS DE HORMIGON ARMADO. ESTUDIOS Y 

PRESUPUESTO S 

MADRID 

Calle de las Infantas, 42 

Telé fono 12026 

BARCELONA 

Rambla de Cataluña, 35 

Teléfono 16442 

LA ARQUITECTURA 

Y LA LUMINOTECNIA 

De sobra es sabido por los señores Arquitectos 

la relación estrechísima que existe entre la Ar­

quitectura y la Luminotecnia. 

Tampoco ignoran -porque la vienen practi­

cando inteligentemente- la alta conveniencia 

de prever en sus proyectos, desde un punto 

de vista estético y utilitario a la vez, el plano 

para la iluminación en el edif!cio concebido. 

A todos los señores Arquitectos de nuestra zona 

de suministro ofrecemos los servicios de nues­

tra Sección de Iluminación, para facilitarles los 

planos para el alumbrado racional de las cons­

trucciones proyectadas. Tendremos mucho gus­

to en prestar, gratuitamente desde luego, esta 

cooperación, y quedaremos reconocidos a di­

chos técnicos por la colaboración que nos so­

liciten. 

COMPAÑIA BARCELONESA DE ELECTRICIDAD 
PLAZA DE CATALUÑA, 2, 2º PISO • TELEFORO 16545 (IRTERIOR 260) 

BÁSCULAS 
AllSÓ 

HIJOS DE A. ARISÓ ADCAS 
Al1St1 FUNDADA EN 1860 

Sans, ·12. Tel. 30226 BARCELONA 

B á 5eu1 as poro A utoca miones y Vagones 

B á se u 1 as pa ra toda Industria y Comercio 

B á 5eu1 as A utomáticas:· Pote nte N.º 137, 354. 

Balanzas A utomáticos y Semiautomá ticos 

Arcas para Cou.dales: Armarios de acero. 
Cámaras acorazad os : Compartimientos 



11.1~ 
BANCO DE LA PROPIEDAD 
BARCELONA: GERONA, 2 (RONDA DE SAN PEDRO) 
APARTADO DE CORREOS 403 - TELEFONO 53191 

• 
COMPRA - VENTA Y ADMINISTRACION PE 
FINCAS - CUENTAS CORRIENTES - VA­
LORES - CUPONES - DEPOSITOS - CAJA 

DE AHORROS 

• 
CASA CENTRAL: BARCELONA 

SUCURSALES 

MADRID: PI. de la Independencia, 5 - Teléfono 61448 
VALLADOLID: Calle Santiago, 29 y 31 - Teléfono 1915 
ZARAGOZA: Plaza de José Antonio, 9 - Teléfono 4732 

DELEGACIONES 

BADALONA - HOSPITALET DE LLOBREGAT 
SABADELL Y TARRASA 

Dirección telegráfica: PRO P 1 E B A N C 

PERNIO SIN PALA ~A~~ ~Au v5E~~~ ALMACENES DE HIERROS r FERRETERIA 

HIJOS DE MENDIZABAL 
======(PATENTADO>====== Almendro 14 TELEFoNos 74663 FERRETER •A· M Al 11 D l 

72329 O F ICINA S 

f 7 1853 HI ERROS . 

De más fácil colocación y más 
económica que la del pernio con 
pala. guardando la estética más 
refinada con las líneas de la Ar­
quitectura moderna; de mucha 
mayor seguridad y duración por 
no llevar tornillos e ir sujeto por 

soldadura. 

DISPONIBLE 

PINTURA 

PAPELES 

ESTA B LEC IMI E NTOS 

D 1 AZ PINTADOS 

CARMEN, 15 - TELEFONO 12785 



La VIGUETA 
''CASTILLA'' 
se hace úni­
ca por sus 
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INDUSTRIAS DEL CEMENTO, S. LTDA 

OFICINAS Y TALLERES EN: 

VALLADOLID: PASEO DE SAN ISIDRO, NUM. 2 - TELEFONO 2017 - BILBAO: SESTAO-GALINDO - TELEFONO 65246 

PLAZA DE CANALEJAS 6 T. 24072 MADRID 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • 
: CRISTAL MADRID, S. A. : 
: F A B R 1 e A D E E s p E J 'o s : 
• • e TODA CLASE DE CRISTALERIA PARA EDIFICIOS e 
: E INSTALACIONES COMERCIALES : 

• • • ARTICULOS SANITARIOS • • • • • • • • • • • • 
: Oficinas: : 
: PLAZA DEL ANGEL, 11 - TELEFONO 22146 : 
• • 
: Exposiciones y Despachos: : 

: PLAZA DEL ANGEL, 11 y ATOCHA, 41 -TEL. 12214 : 

• • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

CONSTRUCCIONE-S 

SANEAMIENTO 

VENTILACIÓN 

CALEFACCIÓN 

Oficinas y Exposici6n: Teléfono 49634 

SAGASTA, 25 MADRID 

HIJO DE MIGUEL 

MATE U 
HIERROS-r E RF 1 LES 

BARCELONA• VALENCIA+ 

SANEAMIENTO 

M 
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D 
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1 
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1 
L 
8 
A 
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~ 
MI. CORCIHIO 
SANEAMIENTO 
CALEFACCION 
V EN T -1LAC1 O N 

CALLE DE RECOLETOS, 3 - MADRID - TELEFONO 51502 

NUEVA UNION VIDRIERA 

J O S E E é: H E V E S T E Y C~ -

VIDRIOS Y LUNAS - AR­
T l CU LOS SANITARIOS 

CHAPAS - TUBOS DE HIE­
R R 0, CINC Y PLOMO 

METALES 

ALMACENES: 

1 
ALBERTO AGUILERA, 16 
TELEFONO 44431 

AVIADOR GARCIA MORA TO, 67 
TELEFONO 49101 

OFICINAS: 

1 
CALLE DEL CASTILLO, 20 
TELEFONO 48243 _ 

MADRID 
CASA 
CENTRAL : 

1 SAN SEBASTIAN 
VERGARA, 17 

CEMENTOS PORTLAND ZARAGOZA, S. A. 
Oficinas: INDEPENDENCIA, 32, 2° - TELEFONO 1427 

f.á&.ú:.a.: M 1 RA F LO.RES (Zaragoza)' 

Co.pacidod: 80.000 toneladas anuales 

VIA HUMEDA 

HORNOS ROTATIVOS 

"" L A E S P E R A N Z A::. 
SUCESOR DE A. OllVER YLCia. ISIDORO ESCUDERO 

Fábrica de mosaicos inmejorables. • Venta de baldosln-catalú 

: FABRICA Y DESPACHO: 1 

Fernández de los Ríos, 67 - MADRID - Teléfono 35696 

' 
CAMINO DEL SABADO N ~ 16 
- TELE FONO 3315 -

DIRECCION Y REDACCION: 
Amador de los Ríos, 5. 

PUBLICIDAD: 
Aportado de Correos 754, Madrid, y Tel. 41512. 

DISTRIBUCION Y VENTA: 
"Ediciones lnchousti", Alcalá, 63, teléf. 50691. 

Pr.ecio del eiemplar: · 8 pesetas. 

Suscripción: 

España y 

América Española: 80 pesetas anuales. 

Extraniero: 110 pesetas anuales. 
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46184.-A. G. Faure.-GeneNl San¡utjo, 21. Madrid. 


