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Biblioteca y Seminarios
para la Facultad de Derecho

Situacion: Ciudad Universitaria de Madrid
Arguitecto: Javier Carvajal Ferrer

COMPOSICION GENERAL
DEL EDIFICIO

(De la memoria del proyecto)

La composicion general del Proyecto ha
venido determinada por la adopcion de unos
criterios bdsicos ordenadores.

Expresion volumétrica exterior

de la organizacion funcional interna

En funcién de ellos, el conjunto del Proyecto
se estructura segilin dos cuerpos clarisima y
expresivamente diferenciados; agrupa uno de
ellos el conjunto de los seminarios propuestos
con cinco médulos por planta, en cada una de
las ocho que sobresalen del nivel de ingreso; y
el otro, los servicios de la Biblioteca
propiamente dicha, en los que se incluyen las
salas de lectura, la direccién, hemeroteca, las
dos salas auditorios sefialadas en el programa
y el resto general de las zonas generales.

El edificio se compone en consecuencia de
dos niicleos claramente diferenciados; el
primero de ellos —el de los seminarios— forma
un cuerpo vertical en planta de peine; y el
segundo —el de la Biblioteca— constituye un
cuerpo de clara componente horizontal, y de
poca altura, alineado sobre la via de acceso.

El cuerpo alto, en planta de peine, para
aumentar la superficie de iluminacién se
manifiesta, en su fachada de naciente, abierto
en tiras de ventanas horizontales, y protegida
de los rayos solares de poniente por una
membrana de parteluces orientables, que
cubren la totalidad de los huecos
acristalados.

La fachada de poniente —de fuerte ritmo
horizontal- mantiene el contrapunto vertical
en el micleo de ascensores y en la escuela de
emergencia situada en esta orientacion, de
forma expresiva evidente.

Agrupacion estructural

de las funciones internas

Este criterio ha resultado fundamental y
dominante en la composicién general del
Proyecto.

Fecha proyecto: 1971
Fecha final de obra: 1974

Demasiadas veces no se plantean los
problemas arquitectonicos atendiendo a razones
de estructura, lo cual se traduce en inadecuadas
formas de trabajo del conjunto arquitecténico en
orden a la idénea reparticion de cargas.

En el caso que nos ocupa se partié del
criterio de situar el depdsito general, el
elemento de mayores cargas por m2., en la
planta inferior en contacto inmediato sobre el
terreno, de tal manera que el peso de los libros
no exigiera la disposiciéon de costosas
estructuras, al distribuirse directamente sobre
el terreno.

Sobre esta planta de depdsito se han
dispuesto las dos secciones fundamentales del
edificio: Biblioteca y seminarios. Los
seminarios —que no exigen grandes luces de
acuerdo con su funcién- se agruparon y
superpusieron transmitiendo sus cargas
directamente a la zona de basamento, y sin
cargar sobre luces mayores correspondientes a
distintas necesidades o funciones; la
Biblioteca, con sus grandes locales de lectura,
se ha agrupado con las salas-auditorios que
también exigen luces importantes en sus
estructura.

De otra parte, estos auditorios que no
precisan de luz natural se han situado
semienterrados, creando una fuerte zona de
basamento, sobre la que se alza el cuerpo de

Facultad de Derecho y biblioteca.

las salas de lecturas que puede iluminarse -al
no tener ninguna edificacién sobre ella- en
amplios lucernarios, que proporcionardn una
uniforme e idénea iluminacién cenital a los
citados locales.

Coherencia del lenguaje arquitecténico
con el edificio preexistente
Constituyendo, realmente, el edificio objeto
del presente Proyecto una ampliacién anexa a
la actual Facultad de Derecho se hacia
evidente la conveniencia de seguir en cierta
manera, es decir en el lenguaje arquitecténico
de los elementos compositivos de fachada, un
criterio de enlace coherente con el edificio
preexistente, de tal manera que si bien la
Biblioteca debia de expresar clara e
inequivocamente su singular cardcter
diferenciado respecto de la Facultad en cuanto
a funcidén especifica, debia constituir con
respecto a ella un todo continuo arquitecténico
con voluntad de enlace y continuacién.
Indudablemente este criterio por ota parte
no podia suponer una solucién mimética ya
que tanto el paso del tiempo, desde la
construccion de la Facultad, cuanto la funcién
a la que ya hemos eludido imponian la
necesidad de que el proyecto actual no tuviera
que plegarse formalmente de forma absoluta a
la solucidn del edificio con el cual enlaza.
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Planta baja.



Organica ordenacion interna de servicios,
areas diferenciadas y enlaces

Se quiere sefialar en este epigrafe que el
edificio que ahora se proyecta no parte de
conceptos estilisticos o formales establecidos
a priori, sino de la orgdnica ordenacién en
planta de sus dreas diferenciadas, tanto por lo
que hace a servicios cuanto a relaciones y
transitos.

Este planteamiento ha conducido a una
clara estructuracion del proyecto, densamente
plegado a sus funciones, sin espacios
superfluos, sin soluciones forzadas y con una
clara expresividad externa y volumétrica de
sus realidades espaciales y funciones iinicas
condicionantes del edificio que se propone.

Ordenacion modular

La adopcién de este criterio ordenador
representa asimismo un importante factor a la
hora de ponderar la buena marcha y economia
de la obra.

En efecto, la ordenacién modular supone de
una parte la tipificacién de elementos
estructurales reduciendo tipos de forjados y
suprimiendo las dificultades, que se traducen
en mayor costo, de la diversificacién de
elementos constructivos de todo tipo.

La ordenacién modular que se ha adoptado
no se refiere tan sélo a los factores
estructurales, sino también a carpinteria
interior y exterior, tabiqueria, elementos de
iluminacién, instalaciones eléctricas,
sanitarias, y de todo tipo, lo que, a parte del
factor del precio ya sefialado, representa una
indudable ventaja en cuanto a la organizacién
y economia de la obra, incluyendo en ella la
economia de tiempo, nada despreciable a la
hora de ponderar la conveniente puesta en
funcién del edificio proyectado.
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Seccion por la Sala de lectura.

Interior de la sala de lectura.

EXPRESION PLASTICA
DEL CONJUNTO
ARQUITECTONICO

(De la memoria del proyecto)

El cuerpo inferior destinado a la
Biblioteca se manifiesta de forma densa,
opaca, cerrada al exterior con una
manifiesta voluntad de aislamiento,
abierto tan sélo hacia el exterior en la
zona de accesos y vestibulos y acusando
con clara intencién expresiva los
volimenes cristaliceos de los grandes
lucernarios de las salas de lectura.

El cuerpo alto, en su alzado de naciente,
se abre en lineas continuas de ventanas, en
tanto que en su alzado de poniente tal como
se ha indicado en el correspondiente
epigrafe, con una total membrana de
partesoles méviles de acuerdo con sus
condiciones especificas de soleamiento.

Al margen de estas protecciones y
caracteristicas con respecto a la iluminacién
y soleamiento, las fachadas se cerrardn con
ladrillo cerdmico de igual coloracién y
tamafio que el empleado en la Facultad de
Derecho con elementos de piedra de
Colmenar en antepechos, siguiendo también
en esto la composicion del edificio
existente, si bien trabados con una
expresién singular y con tecnologias
adecuadas.

El edificio que se proyecta se separa en
cuanto a materiales de fachada, del edificio
de la Facultad en la carpinteria de fachada
proyectada en éste con perfiles de aluminio
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Alzado oeste de la biblioteca.

anodizado en lugar de perfiles de hierro
pintado, atendiendo a consideraciones no
s6lo de mayor calidad, sino también de mds
razonable mantenimiento.

Los elementos basamentales del edificio
serdn, al igual que los de la Facultad de
Derecho, de piedra de granito de labra fina,
protegiendo de humedades el arranque de
los mismos, de ladrillo.

El juego plastico arquitectonico viene
asi encomendado a pocos elementos.

1. Ladrillo visto (de iguales caracteristicas
al de la actual Facultad).

2. Granito en zona basamental.

3. Carpinteria de aluminio anodizada.

4. Cristal.

5. Parteluces de aluminio en la fachada de
poniente.

Empleados en los lugares y elementos
que por su naturaleza los requieran.

Las persianas orientables de tela, en el
interior, tamizardn la luz en las fachadas de
mediodia y poniente, asi como los grandes
huecos del vestibulo de ingreso,
completando la composicién en color del
edificio.

Por lo que a los espacios interiores se
refiere, serdn tratados éstos con la sobriedad
que corresponde a todo edificio de cardcter
docente, enlazando asimismo con la
Facultad a la que el nuevo edificio ha de
estar ligado.

Un pavimento homogéneo de terrazo
claro cubrird los suelos de la totalidad del
edificio.

Vista exterior de la biblioteca.
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