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Situ ación: Pº del Rey s/n. Ciudad 
Universitaria. Madrid. 
Arquitectos: Eduardo Beatas Lalaguna y 
Carlos García Tolosana 
Fecha proyecto. 1991 

El edificio construido es un contenedor for­
mado por dos grandes piezas cúbicas de 
volumetría muy distinta unidas entre sí, 
como resultado de disponer en un único pla­
no dos áreas que desarrollan longitudes, 
anchos y alturas diferentes, adaptadas, cada 
una de ellas, a la función y al programa 
deportivo para el que el edificio se ha dise­
ñado. 

La primera pieza (Nivel ± 0.00) está for­
mada por un sólido de dimensiones en plan­
ta de 141.60 x 17.00 m. aproximadamente, 
de 4.80 m. de altura libre, destinado a alber­
gar una pista de 6 calles para carreras en rec­
ta/vallas de 100/110 m. de longitud, que 
incluye además las áreas de preparación, 
salida y frenada y un doble pasillo con dos 
fosos finales para saltos horizontales (triple 
y longitud). 

La segunda pieza (Nivel ± 0.00), está 
formada por dos espacios que conforman un 
único volumen aparente. El primero, de 
dimensiones exteriores en planta de 62.00 x 
29.50 m. aproximadamente, de 10.20 m. de 
altura libre, se destina a ubicar los saltos 
verticales (altura y pértiga) y los lanzamien­
tos o entrenamiento de sus gestos (peso, 
jabalina, etc.). El segundo forma un área de 
servicios, que se desarrolla en cuatro plan­
tas de dimensiones 29.50 x 10.00 m. aproxi­
madamente, de 3.00 m. de altura cada una 
de ellas. 

Alzado oeste. 

Descripción constructiva 
La cimentación de la edificación está consti­
tuida por pilotes de rotación, sobre cuyas 
cabezas apoyan los correspondientes ence­
pados. Todo el conjunto, al igual que los 
muros de contención de su perímetro y los 
pilares, se ha realizado con hormigón arma­
do. Los pilares que quedan vistos son de 
sección circular y con tratamiento de super­
ficie. La gran viga que salva la conexión 
entre los dos volúmenes principales es metá­
lica y en celosía, realizada con perfiles de 
acero laminado. La estructura que cubre las 
grandes luces de los volúmenes deportivos 
es de tipo estérea vista, formada con barras 
de tubo y conectores esféricos en los nudos, 
todo ello de acero tacado. El área de servi­
cio, sus plantas y cubiertas se han realizado 
con forjados convencionales. 

La planta a nivel ± 0.00 de l edificio, 
debido a la baja capacidad resistente del 
terreno se ha proyectado aislada de éste por 
medio de su correspondiente estructura hori­
zontal en H.A. y de un forjado cerámico. 
Esta especificación ha permitido el vaciado 
de parte de la planta, formando una sala a 
nivel de sótano. Esta planta 1 (nivel - 4.80 
m.) se destina a sala deportiva polivalente 
(tiro con arco, artes marciales, etc.). 

Respecto a los materiales proyectados y 
a sus acabados, en el exterior e interior de la 
edificación se ha seguido el criterio de res-

tringir su número, para permitir una lectura 
rápida y sencilla de las situaciones construc­
tivas así como para minimizar la conserva­
ción y el mantenimiento. 

Exteriormente, todo el edificio se cierra 
con panel arquitectónico de chapa de acero 
con aislamiento interior. 

Solamente a la fachada Este se abren 
luces mediante carpinterías de aluminio taca­
do de doble acristalamiento aislante térmico. 
Otras aperturas son las ventanas del área de 
servicio y el acristalamiento de las cajas de 
escalera. Todo el conjunto exterior ha sido 
meticulosamente diseñado y despiezado. Su 
color de terminación es blanco matizado. 
Interiormente, el acabado de la zona deporti­
va viene totalmente determinado por el suelo 
propiamente dicho, de poliuretano macizo, 
diseñado para garantizar altas prestaciones 
deportivas; las paredes son de ladrillo visto, 
de tono caliente con bandas que presentan 
vistas las perforaciones del ladrillo para 
aumentar la absorción acústica; la estructura 
y la chapa perforada de cubierta (tipo deck) 
queda vista. Una serie de lucemarios debida­
mente colocados iluminan cenitalmente las 
partes más alejadas de la fachada Este. El 
resto de los acabados, tal como se dijo, son 
los convencionales para una edificación 
deportiva y llevan la rotulación y la señaliza­
ción que han formado parte importante del 
diseño y del acabado final del edificio. 
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